
 

 

 

Der EIZO S1911 
19“ LCD-Monitor 

Der Bildschirm für alle. Für alle, die größten Wert auf umfangreiche Funktionalität legen. Die schnelle Schaltzeit und 

höchste Helligkeit vorziehen. Die Qualität schätzen und sich darauf verlassen wollen. EIZO hat den S1911 deshalb mit 

einem bis zu 300 cd/qm hellen TN-LCD ausgestattet, das Farbtonwechsel äußerst schnell - in 2 ms - vollziehen kann. 

Viel schneller als gewohnt. Heller als erwartet. In diesen Punkten macht dem S1911 keiner etwas vor. 

 
 

• Helligkeit 300 cd/qm 

• 2 ms Schaltzeit Grau-Grau mit Overdrive-Funktion 

• Automatische Helligkeitssteuerung 

• Lautsprecher integriert 

• SlimEdge-Design mit extrem schmalem Gehäuserand 

• DVI-D- und DSub-Eingang für Digital- und Analog-Anschluss 

• mit Säulen- oder EasyUp-Standfuß 
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EIZO S1911 
Features Ausführungen 

 

EIZO S1911SH 
Mit Säulen-Standfuß 
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EIZO S1911SE 
Mit EasyUp-Standfuß 

,  

stellt  

le  
Ergonomie, ganz gleich ob man steht oder  

er maximalen Bewegungsmöglichkeit steht der 
ber 

seite.  

 mit EasyUp-Standfuß 
in Lichtgrau 

Senkrecht nach vorne, in die Waagerechte  
nach hinten geneigt, ganz rauf, ganz runter
links oder rechts: Der EasyUp-Standfuß  
kann entlang aller drei Raumachsen ver
werden und beherrscht zudem das Hoch-  
und das Querformat. Das garantiert optima

sitzt. Trotz sein
EasyUp-Fuß aber immer völlig stabil. Ein Ka
hinaus für eine aufgeräumte Rück

Modelle 

S1911SE-GY S1911

belkanal sorgt darü

S1911SE-B
in Schw

K S1911 mit EasyUp-Standfuß 
arz 

 

 

 

 

SlimEdge, smartes und platzsparendes Desig
Ein modernes LCD-Modul mit äußerst schmalem R
ein extrem kompaktes Gehäuse. Der Rand um das
seitlich nur 12,8 mm. Netzteil und Signalschnittste
mal in das Gerät integriert.  

Herausragende Bildqualität  
Mit der Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten, e
trastverhältnis von 700:1 und einer Helligkeit von 

e Bildquali
Strukturen sowie scharfen Textkonturen. Ob Sie m
seitlich vor dem Schirm si n Bildbereic
ansehen – ein gleichmäßig hoher Kontrast von Far
Graustufen wird bis in die Ecken auf hohem Nivea

Präzise Farbsteuerung  
Die Farbwiedergabe wird über eine interne 8-Bit-L
(LUT) gesteuert. Über eine Farbtemperatursteueru
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Weißpunkte von 5000 K, 6500 K, und 9300 K einst
Zusätzlich kann die Farbsättigung (Gain) für RGB-
separat eingestellt werden.  

Farbmodus  
Diese Funktion bietet insgesamt drei verschiedene
unterschiedlichen Voreinstellungen für Helligkeit, F
temperatur und Gamma. Auf Knopfdruck erhalten
Sichtbedingungen für Büroanwendungen (Text) un
(sRGB). Ein Custom-Modus für eigene Einstellunge
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Automatische Helligkeitsregelung 
Ein Lichtsensor misst das Licht der Umgebung und
Helligkeit des Bildschirmes vollautomatisch, so da
möglichst konstanter Kontrast entsteht. Bei heller 
wird die Bildhelligkeit verstärkt, bzw. bei dunkler B
reduziert. Eine manuelle Helligkeitssteuerung ist e
möglich. 

Digital- und Analog-Eingänge 
Je ein DVI-D und DSub-Eingang erlauben den glei
Anschluss von zwei Computern. Automatisch werd
Signale synchronisiert.  

Audiofähig  
Lautsprecher und Kopfhöreranschluss sind unauffä
Gehäuse integriert. 
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EIZO S1911 
Spezifikationen 

Diagonale  48 cm (19 Zoll) TFT LCD 

Gehäusefarben Schwarz oder Grau 

Sichtbare Bildgröße  376 mm (Breite) x 301 mm (Höhe) 

Sichtbare Diagonale 481 mm 

Ideale u. empf. Auflösung 1280 Punkte x 1024 Zeilen 

Punktabstand  0,294 mm x 0,294 mm 

Darstellbare Farben 16,2 Millionen 

Max. Helligkeit 300 cd/qm 

Max. Dunkelraumkontrast 700:1 

Max. Blickwinkel Horizontal: 160°; Vertikal: 160° 

LCD-Technologie TN mit Overdrive  

Typ. Mid-Tone Reaktionszeit 2 ms 

Typ. Reaktionszeit, rise/fall 4,5/1,5 ms, Schwarz-Weiß-Wechsel 

Features Automatische Bildgröße und -position,  
On- Screen Display, PowerManager 
durch VESA DPMS, automatische 
Helligkeitsregelung, Plug & Play nach 
VESA DDC2B, Off Timer, Netzteil 
integriert 

Einstellmöglichkeiten Helligkeit, Farbmodus, Farbsättigung  
für RGB, Farbtemperatur, Clock, Phase, 
Bildposition, Auflösung, OSD-Sprache 
(Deutsch, Englisch, Französisch, 
Schwedisch, Spanisch, Italienisch), 
Interpolation 

Auflösungen 1280 x 1024 Vollbild 1:1,  
1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400 
640 x 480, vergrößert auf Vollbild 

Horizontalfrequenz 24,8 – 80 kHz (Digital: 31 - 64 kHz) 

Vertikalfrequenz 50 – 75 Hz (Digital: 59 - 61 Hz) 

Videobandbreite 135 MHz (Digital: 108 MHz) 

Grafiksignale RGB Analog, DVI (TMDS) 

Signaleingänge DVI-D und DSub 15 

Plug & Play VESA DDC 2B 

Power Management VESA DPMS, DVI-DMPM 
Leistungsaufnahme max.* 45 Watt und 24 Watt typisch,  

weniger als 1 Watt im Off-Modus 

Abmessung ohne Standfuß 
(BxHxT) 

405 mm x 334 x 61 mm  

Gewicht ohne Standfuß 4,9 kg  

Prüfzeichen CE, TÜV GS, TÜV Ergonomie geprüft,  
ISO 13406-2, TCO03, Energy Star  

Lautsprecher Rechts und links 

Audio-Eingang 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker 

Audio-Ausgang 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker  
(für Kopfhörer) 

Zubehör im Lieferumfang Handbuch in Deutsch, Englisch und 
Französisch, Netz-, Audio- und 
Signalkabel (DSub-DSub und DVI-D-
DVI-D),  ICC-Farbprofil 

Service 5 Jahre Vor-Ort-Austauschservice 

 
* bei maximaler Helligkeit sowie  Lautsprecher und beide Signaleingänge in Betrieb 

 
 
 
 

Standfüße  

Säulen-Standfuß:  Höhenverstellbar um 100 mm, 
Neigbar um 30° nach hinten, 
Drehbar um 35° nach rechts und links, 
Hoch- und Querformat 

Abmessungen: 405 mm x (406 – 506 mm) x 205 mm 
Gewicht: 7,2 kg 

EasyUp-Standfuß: Höhenverstellbar um 159 mm, 
Neigbar um 90° nach hinten, 
Drehbar um 172° nach rechts und links, 
Hoch- und Querformat 

Abmessungen: 405 mm x (348 – 507 mm) x (247 – 
278 mm) 

Gewicht: 8,8 kg 

 
 
Modelle 

 

S1911SH-GY S1911 mit Säulen-Standfuß 
in Lichtgrau 

S1911SH-BK S1911 mit Säulen-Standfuß 
in Schwarz 

S1911SE-GY S1911 mit EasyUp-Standfuß 
in Lichtgrau 

S1911SE-BK S1911 mit EasyUp-Standfuß 
in Schwarz 
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